硫磺库消防技术协议

1、 施工内容
	工程名称
	项目名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	硫磺库
消防
	轻质钢防爆墙
	
	平米
	320
	以现场实际为准

	
	电动钢制防火卷帘门
	3×3.5m
	套
	2
	

	
	防爆排气扇
	
	只
	4
	

	
	消防沙箱
	0.5m3
	套
	2
	

	
	监控
	海康威视
	套
	4
	


2、 工期
合同生效之日起30天。
3、 技术要求
3.1轻质钢防爆墙：
a)主龙骨使用槽钢或C型钢，中间填充防火岩棉，防爆钢板厚度为9.5mm。防爆压力值达到1400kPa。
b)防爆墙安装后，外观平整、无变形。
c)具有国家监测机构出具的合格证、检测报告。
3.2电动钢制防火卷帘门：
a)门板壁厚≥0.8mm，门板整体（含防火岩棉）厚度≥16mm。
b)配置温控释放装置和两步关闭装置，温控释放装置即当释放装置的感温元件周围温度达到73℃±0.5℃时，释放装置动作，卷帘门依自动下降关闭；两步关闭装置，安装在疏散通道的防火卷帘在收到消防指令时，会自动降落至门体的一半，经过一定时间（正常30s）后，自动降落到底。
c)耐风压强度类别：120，防火类别：F4，耐火时间、防烟性能分类：FY4。
d)外观要求：按GB14102—93标准。
e)卷帘门启闭、运行的平均噪音按GB14102—93标准。
f)制作及验收标准：GB14102-93《钢质防火卷帘通用技术条件》。
g)具有国家监测机构出具的合格证、检测报告。
3.3防爆排气扇：
a)叶轮直径500mm，壁厚≥4mm，材质：铝合金；外壳壁厚≥8mm，材质：碳钢。
b)功率＞0.25KW；风量＞4500m3/h。
b)风口带百叶窗。
c)防爆等级IIBT4，防爆性能可靠，运行噪音低。
d)具有国家防爆检验机构出具的防爆合格证、检测报告。
3.4消防沙箱：
a)箱体材质：冷轧钢板；箱体表面采用静电喷涂，图层平整、光滑。
b)箱内装满干沙，配两把平铁锹。
c)发生险情时，立即打开前门，消防沙迅速外泄，缩短取沙灭火时间。
3.5监控：
a)监控摄像机品牌：海康威视。库内安装2套400万像素防爆摄像机，型号：DS-2XE6242F-IS；库外通道安装2套400万像素通用摄像机，型号：DS-2CD3T46WD-I5。
b)其他配件包括电源、支架、交换机、32路8盘位硬盘录像机、4T硬盘（3件）、显示器、线缆、终端盒、监控箱等。
c)交换机品牌：光为；硬盘录像机品牌：海康威视；硬盘品牌：希捷；线缆品牌：揽胜/宏安。
d)采用嵌入式网络高清硬盘录像机，连续存储，自动分段；硬盘存满后采用循环覆盖方式记录新文件，图像存储时间为60天以上，支持USB设备进行录像文件转存和备份。
e)监控室设置在原材料库办公室。
f)录像机配备双网卡，施工方负责将监控录像就近接入公司网络，可实现通过网络查询监控录像。
g)线缆需入桥架，没有桥架的位置需安装桥架。布线要求整齐美观，所有室内敷设布线要求全部放置于电缆桥架内或穿管，靠近强电部分要穿铁管并良好接地。
3.6材料、设施运输及费用由施工方负责。货物的包装按GB10058-88包装储运指示标志规定和国家主管机关规定，满足长途运输、多次搬运及装卸需要。包装要保证材料及设施在运输、装卸过程中完好无损，有减震、防冲击、防锈、防腐蚀等保护措施。
3.7材料、设施到厂时，需提供上述要求的合格证、检测报告等文件，业主对证明文件验收合格后方可施工。不符合要求的产品，业主有权拒绝使用，施工方应按协议要求重新采购，由此产生的额外费用由施工方承担，且工期不予顺延。
3.8施工方具有消防施工资质。
4、 施工要求
4.1施工方须按照业主确认的施工方案及进度计划组织施工，接受业主项目代表的检查和监督并向业主代表提供项目进展情况报告。
4.2项目施工过程中，业主有权制止施工方不合理、不规范或不按业主要求进行的施工，有权对施工方施工人员违反厂规的行为进行制止，施工方不得以此为由顺延工期。
4.3安装所需吊车、安装工具及材料由施工方负责。
4.4对达不到技术标准和质量要求的部位须返工，工期不变。
4.5现场需搭设防火布临时围挡进行施工，保证施工安全。
4.6保持现场整洁，每日及时清理施工现场杂物。
5、 项目验收
5.1项目施工完1个月内使用无问题，进行施工验收。如有不合格项，施工方需进行限期整改，满足合同要求。
5.2整个项目经验收合格后，施工方应在2天内完成施工现场的竣工清理；若施工方未能履行清理义务，则业主有权委托第三方提供相关服务，由此产生的费用应由施工方承担，业主有权在项目款中抵扣。
6、 质保期
质保期为1年，以验收报告签署之日起计算；质保期内如出现质量问题属施工方责任，施工方免费更换、维修，且质保期中断，质保期以修复后验收之日起1年。
三年内，如发现货物的质量或规格与合同规定不符，其中包括潜在的缺陷或采用不适当的材料，业主可向施工方提出索赔，如施工方在收到业主的索赔要求30天内未能做出回复，应视为对索赔予以接受，若对认定不一致，可提交合同签订地的质量技术监督部门鉴定，鉴定费用由过失方承担。








相关部门意见及签字
硫磺库消防项目技术要求
	部门
	意见及签字
	部门
	意见及签字

	山东公司

	物资管理处
	
	生产管理部
	

	设备处
	
	设备动力部
	

	
	
	EHS管理部
	

	副总经理
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